Porte-conteneurs CMA CGM NABUCCO
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CMA COM NABUCCO
MARSENLLE

Le CMA CGM NABUCCO a Marsaxlokk (Malte) le 28.12.2006

IMO 9299630 Systéme de propulsion Hélice a pas fixe

Indicatif d'appel FMEK Vitesse de service 25 nds

MMSI 228338600 Propulseurs transversaux 1

Type de navire Porte-conteneurs intégral Générateurs 3x2 346 kW + 2x2 986 kW + 1x500 kW
Port d'enregistrement Marseille Capacité cargaison 8 488 evp (dont 700 reefers)

Longueur hors tout 334,07 m Nombre de cales 9

Longueur entre perpendiculaires 314,71 m Capacité soutes 14 138 m°

Largeur hors tout 42,80 m Equipage 25

Creux 24,60 m Année de construction 2006

Tirant d'eau d'été 14,50 m Chantier de construction (Ulsan, Corée Sud)
Jauge brute 91 410 Pavillon

Jauge nette 48 921 Propriétaire

Port en lourd 101 879 Gérant

Puissance 68 640 kW Opérateur

Motorisation Diesel MAN-B&W-HHI (2T-12cyl.) Société de classification

Modeéle du moteur 12K98MC

Sisterships (série des "Opéras”) : CMA CGM LA TRAVIATA (IMO 9299795) - CMA CGM OTELLO (IMO 9299628) - CMA CGM TOSCA (IMO 9299783).

Commentaires

Un demi-tour du monde effectué a bord de ce PC entre décembre 2006 et février 2007 sur la ligne Europe-Asie. Voir

Particularités

Production électrique de puissance : 6 000 V.
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