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Le "Rollon" -bateau pilote de 12 mètres- est destiné à la station de pilotage Le Havre-Fécamp où il 

est prévu pour assurer des missions classiques de pilotage: transport du pilote sur zone, remorquage 

de petites unité, … 

 
 

 
 
Voici ses principales caractéristiques : 
 

 Longueur de coque: 10,20 m 

 Longueur hors tout: 11,70 m 

 Largeur de coque: 3,20m 

 Largeur hors tout: 4,52 m 

 Tirant d'eau: 2 m 

 Volume de gazole: 2 x 700 l 

 Vitesse maxi: 10 noeuds 

 Catégorie de navigation: 4e cat 

 Equipage + pilote: 1 + 1 

 Personnel embarquable: 6 
 
En détails : 
 

 La coque en acier est divisée avec 4 cloisons étanches et comprend cinq compartiments: le 
peak avant, le compartiment magasin avant avec escalier d'accès depuis le poste de pilotage, 
la salle des machines, le magasin arrière et le local des barres. 
 

 La propulsion est assurée par deux moteurs IVECO 8361 SM 21 de 175 cv, chacun avec 
réducteyr inverseur, ligne d'arbre fabrication MOUQUET et hélices et tuyères fournis par 
FRANCE HELICES. 
 

http://www.cm-mouquet.com/images/Servitude.pdf
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 Le "Rollon" est également équipé de 2 inverseurs TECHNODRIVE type TM modèle 200B 
rapport de réduction 3,6. 
 

 Sur l'avant du bateau se trouvent bitte d'étrave, ancres installées sur tablettes sous pavois, 
bittons et chaumards. Sur l'arrière, large dégagement sur le pont avec croc de largage rapide 
se débattant sur 180° et commandé par câble de la timonerie. 
 

 Un nez de poussage en caoutchouc et deux lignes de défenses (fournis par le spécialiste 
défense ETHM) assurent la protection de la coque. 

 
 




